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บทคัดย่อ
การศึกษาการน�ามูลฝอยบริเวณสถานท่ีก�าจัดมูลฝอยของเทศบาลต�าบลปริก จังหวัดสงขลา  

กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในรูปสารปรับปรุงคุณภาพดินนั้น จากการสอบถามเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยของเทศบาลต�าบลปริก และท�าการสุ่มตัวอย่างมูลฝอยบริเวณเทกองมูลฝอย 

กลางแจ้ง (Open Dumping) ที่แบ่งตามลักษณะการเทกองและอายุการทิ้งมูลฝอยที่แบ่งเป็น 3 ช่วง 

คือ 1. 1-5 ปี 2. 6 เดือนถึง 1 ปี และ 3. น้อยกว่า 6 เดือน พบว่า เทศบาลต�าบลปริก 

มีระบบการจัดการมูลฝอยประกอบด้วยการคัดแยกมูลฝอยระดับครัวเรือนตั้งแต่ต้นทางแหล่งก�าเนิดมูลฝอย 

ในครัวเรือน ระหว่างการเก็บขน และปลายทาง ณ สถานที่ก�าจัดมูลฝอย โดยเฉพาะคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ 

มูลฝอยอันตราย มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยรีไซเคิล มีปริมาณมูลฝอยรวมเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละ 4-5 ตัน  

มีระบบการรวบรวมและการเก็บขนมูลฝอยโดยใช้รถปิคอัพ และรถไฮโดรลิคอัดท้ายเพื่อรวบรวมมูลฝอย

จากชุมชนไปก�าจัด ณ สถานที่เทกองกลางแจ้ง โดยขยะอินทรีย์ถูกน�าไปหมักท�าปุ๋ย น�้าหมักชีวภาพ  

และท�าถ่านชวีมวล ขยะอนัตรายถกูรวบรวมไว้เพือ่รอการก�าจดัอย่างปลอดภยั ขยะทัว่ไปน�าไปเทกองกลางแจ้ง  

ส่วนขยะรีไซเคิลมีการคัดแยกเพื่อน�าไปจ�าหน่าย จากผลการร่อนมูลฝอยบริเวณเทกองกลางแจ้ง  

3 ช่วงอายุมูลฝอยพบว่า มีค่าความชืน้ระหว่างร้อยละ 19.11-22.78 ค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง 7.3- 

8.6 ปริมาณเถ้าระหว่างร้อยละ 61.68-74.69 บริเวณเทกองซึ่งพบขยะท่ัวไปมากท่ีสุดเฉลี่ยร้อยละ  

50.56-63.43 รองลงมาคือมูลฝอยอินทรีย์เฉล่ียร้อยละ 30.57-40.57 ปริมาณธาตุอาหารหลักได้แก่

ไนโตรเจน (Total N) ฟอสฟอรัส (Total P
2
O

5
) และโพแทสเซียม (total K

2
O) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง

ร้อยละ 0.34-0.92, 1.21-1.87 และ 0.63-1.74 ตามล�าดับ ปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง  

ตะกั่ว และสารหนู เท่ากับ 93.35+2.14, 71.86+1.25 และ 3.70+0.28 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

และผลการวิเคราะห์ออกไซด์ของธาตุพบปริมาณ SiO
2
 มากที่สุดร้อยละ 42.85 รองลงมาเป็น CaO  

ร้อยละ 13.88 Fe
2
O

3
 ร้อยละ 8.19 และ Al

2
O

3
 ร้อยละ 6.97 ตามล�าดับ หากพิจารณาการน�าไปใช้

ประโยชน์ในรูปสารปรับปรุงคุณภาพดิน มูลฝอยจากสถานที่เทกองกลางแจ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ย
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อินทรีย์ พ.ศ. 2548 สามารถร่อนและน�ามูลฝอยเก่ากลับมาใช้ใหม่ในรูปการหมุนเวียนสารอาหารที่ส�าคัญ

ต่อการเจริญเติบโตของพืชได้

ค�ำส�ำคัญ: การน�ากลับมาใช้ใหม่  สารปรับปรุงคุณภาพดิน  การก�าจัดมูลฝอย  โลหะหนัก

Abstract
The study of waste utilization into fertilizer forms was conducted at the waste  

disposal site of Prik Sub-district Municipality, Songkhla Province. From the interview with the 

authorities responsible for the waste management of Prik, including the random sampling collection 

of the solid waste at the open dumping site, which was categorized by the nature and the  

span of waste dumping, namely (1) 1-5 years, (2) 6 months to 1 year, and (3) less 

than 6 months, it was found that the household waste have been managed and sorted 

systematically as a whole process; starting from the household origin, during collecting procedure,  

and finally to the waste disposal site.  The waste was sorted as organic waste, hazardous 

waste, general waste, and recycled waste, which the total amount of waste averages four to five  

tons per day. The dump trucks and the hydraulic garbage trucks were used in the household 

waste collection and dumping to the open waste disposal site. In the disposal process, the organic 

wastes were transformed to organic fertilizer, fermented bio-extract, and biomass charcoal;  

while the hazardous wastes were compiled for further safe disposal process. For general wastes, 

they were dumped in the open field; whereas the recycled wastes were sorted for further 

selling. In addition, from the winnowing and the analysis of physical and chemical properties  

of the wastes, the result shown that the moisture content of all three categories ranges  

from 19.11-22.78, the pH value shows from 7.3-8.6, and the ash content value indicates from 

61.68-74.96%. In terms of the waste categories, it was found that general wastes were found 

the most around 50.56-63.43%, followed by organic wastes (30.57-40.57%). The essential 

nutrients found are nitrogen (total N), phosphorus (total P
2
O

5
), and potassium (total K

2
O), 

with the average unit ranging from 0.34-0.92%, 1.21-1.87%, and 0.63-1.74% respectively. 

Regarding to the heavy metals, it was found that there were copper, lead and arsenic.  

The range is from 93.35 + 2.14, 71.86 + 1.25, and 3.70 + 0.28 mg/kg respectively. 

Furthermore, the oxide analysis of the substance found SiO
2
 the highest at 42.85%, followed 

by CaO at 13.88%, Fe
2
O

3
 at 8.19% and Al

2
O

3
 at 6.97%, respectively. Considering the use 

of the fertilizer, the solid waste from the open dumping site is in the 2005 national organic  

fertilizer standard which can be winnowed and reused in the form of recycled fertilizer that is 

important for the plants’ growth in the future. 

Keywords: Recycling, Fertilizer, Waste Disposal, Heavy Metal
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บทน�า 
ปัญหาการจัดการขยะและของเสียอันตราย

ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกรัฐบาลมักให้ความ

ส�าคัญควบคู ่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

ซึ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ที่ ข า ด

ประสิทธิภาพ มักสร้างปัญหามลพิษด้านต่างๆ 

ตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาน�้าชะล้างมูลฝอย 

การปนเปื้อนสารพิษในดิน การปนเปื้อนสารพิษ

ในแหล่งน�้าผิวดินและใต้ดิน การแพร่กระจาย 

ของเชื้อโรค และป ัญหาขยะตกค ้าง ดังนั้น  

การแก ้ป ัญหาเรื่องขยะและของเสียอันตราย  

จึงจ�าเป็นต้องแก้ปัญหาแบบภาพรวมแบบบูรณการ 

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน เช่น 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม  

และกระทรวงมหาดไทย ควบคู ่กับการด�าเนิน

การด้านกฎหมายเพื่อก�าหนดมาตรการจัดการ

มูลฝอยตั้งแต่แหล่งก�าเนิดมูลฝอย ระบบการจัด

เก็บและขนส่ง และสถานที่ก�าจัดมูลฝอยให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนโยบายระดับชาติเร่ือง 

การจัดการขยะของรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญเรื่อง 

การจัดการขยะตกค ้าง พบว ่าในป ี 2559  

มีขยะเก ่าทั่วประเทศ 30.83 ล ้านตัน [1]  

ป ัจจุบันกระทรวงมหาดไทย เป ็นต ้นสั งกัด 

ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิด

ชอบในการจัดการเรื่องขยะและของเสียอันตราย

โดยตรง มีนโยบายก�าหนดให้จังหวัด/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการคัดแยกขยะ

มูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิด ด�าเนินการจัดการ 

ขย ะมู ล ฝ อยแล ะขอ ง เ สี ย อั น ต ร า ยอย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ [1]

[1] ท�าการส�ารวจการจัดการและก�าจัดขยะ

มูลฝอย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

จ�านวน 7,777 แห่ง พบว่ามีขยะเกิดขึ้นประมาณ 

27.06 ล้านตันต่อปี หรือ 74,130 ตันต่อวัน  

มีอัตราการเกิดมูลฝอยต่อคนเพิ่มขึ้นจาก 1.11  

เป็น 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มีขยะเก่าตกค้าง

สะสมในสถานที่ก�าจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ  

ที่ ยั งด� า เนินการไม ่ถูกต ้องอีกประมาณ 9.96  

ล ้านตันต ่อป ี และอีก 6 .01 ล ้ านตันต ่ อป ี  

หรอื 16,452 ตนัต่อวนั เป็นขยะใหม่ คดิเป็นร้อยละ  

22 ของปริมาณมูลฝอยที่ เกิดขึ้นทั้ งประเทศ 

ถูกก�าจัดแบบไม่ถูกวิธี เช่น การเผากลางแจ้ง  

การเทกอง ท้ิงในบ ่อดินเก ่ าหรือพื้น ท่ีรกร ้ าง  

โดยพบว่า องค์การบริหารส่วนต�าบลเลือกใช้ 

วิธีการก�าจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองรวมมีจ�านวน

มากขึ้นเป็น 2,075 แห่ง จากเดิมในปี 2557  

มีเพียง 1,898 แห่ง โดยขยายพื้นที่รองรับมูลฝอย

ในรูปแบบบ่อรองรับขยะมูลฝอยขนาดเล็กหรือบ่อ

หมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการขยะแบบ

เทกองที่เพิ่มจ�านวนขึ้นทั่วประเทศยังคงประสบ

ปัญหาขยะล้น เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะ  

มีขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 

อย ่างรวดเ ร็ว ไม ่สามารถน�ามารี ไซเคิลได ้  

ขยะส่วนนี้ยังคงตกค้างเป็นที่รองรับทั้งขยะเก่า

และขยะใหม่กลายเป็นปัญหาระยะยาว สูญเสีย 

งบประมาณในการจัดการสูงมาก อีกทั้งต้องหา

พื้นที่เพื่อรองรับขยะเพิ่มขึ้น สร้างปัญหาความ

ขัดแย้งในชุมชน [2] กล่าวถึงผลกระทบทาง 

สิ่งแวดล้อมจากขยะด้านต่างๆ ส่งผลกระทบ

ต่อทัศนียภาพโดยรอบสถานที่ฝ ังกลบ และสุข

ภาวะของเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยรอบบริเวณ 

สถ า นที่ ฝ ั ง ก ล บห า กก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ ข า ด

ประสิทธิภาพ 

เทศบาลต�าบลปริก จังหวัดสงขลา เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 4.8  

ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 ชุมชน คือ  

ชุมชนตลาดปริก ชุมชนทุ่งออก ชุมชนตลาดใต้ 

ชุมชนร้านใน ชุมชนสวนหม่อม ชุมชนปริกใต้  

และชมุชนปรกิตก มปีระชากรรวมท้ังสิน้ 6,035 คน  

(1,891 ครัวเรือน) เป็นเพศชาย 2,969 คน 

และเพศหญิง 3,066 คน เทศบาลต�าบลปริก  

มีแนวนโยบายทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนด�าเนินโครงการและการจัดกิจกรรม 
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ด ้ านการจั ดการ ส่ิ งแวดล ้ อมอย ่ า งต ่ อ เนื่ อ ง  

ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2550 

และรางวัลชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ

ประจ�าปี 2558 จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สงขลา ส่วนหนึ่งของความส�าเร็จด้านการจัดการ 

สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการขยะ เทศบาล

ต�าบลปริกเริ่มต้นจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในด้านการจัดการขยะแก่ชุมชนเป็นอันดับแรก  

โดยเริ่มจากการปลูกจิตส�านึกของคนในชุมชน

ด ้วยวิธีการอบรมแกนน�า เพื่ อรณรงค ์ เรื่ อง 

การคดัแยกขยะระดบัครวัเรอืนโดยแบ่งขยะออกเป็น  

4 ประ เภทคือ ขยะอินทรี ย ์  ขยะรี ไซ เคิ ล  

ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ก่อนน�าไปก�าจัด 

ด้วยวธิกีารต่าง ๆ ตามประเภทของมลูฝอย ณ บรเิวณ

หลุมฝังกลบแบบบูรณการการก�าจัดแบบสมบูรณ์

อย่างครบถ้วน ยกตัวอย่าง การจัดการกับขยะ

อินทรีย์ จัดการในรูปของสารปรับปรุงคุณภาพดิน  

และน�้ าหมั กชี วภาพ ถ ่ านไม ้ จ าก เศษวั สดุ 

ทางการเกษตร และการตกแต่งกิ่งไม้ จัดการใน

รูปแบบการท�าถ่านไม้ ส่วนขยะที่ไม่สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ได้จะถูกก�าจัดแบบเทกองกลางแจ้ง

บริเวณสถานที่ก�าจัดมูลฝอยของเทศบาลต�าบลปริก  

แต่อย่างไรก็ตาม ขยะที่มีปริมาณ 4-5 ตันต่อวัน  

ที่เข้าสู่ระบบการจัดการขยะแบบเทกองกลางแจ้ง

ยังมีปริมาณมาก ท�าให้เป็นภาระที่หน่วยงาน 

ต้องเร่งก�าจัดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

ประกอบกับการคัดแยกขยะจากแหล่งก�าเนิด

มูลฝอยท้ัง 7 ชุมชน ยังไม ่สามารถด�าเนิน

การคัดแยกได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชน  

บางชุมชนยังมีการทิ้งขยะแบบรวมไม่มีการคัด

แยกขยะอินทรีย์ และขยะที่สามารถรีไซเคิลได้  

ดังนั้น มูลฝอยของเทศบาลที่เข้าสู่ระบบการก�าจัด

ยังคงเป็นปัญหา ประกอบกับบริเวณหลุมฝังกลบ 

ยั ง ไ ม ่ มี ก า ร ป ิ ด ก ลบภ า ยห ลั ง ก า ร เ ท ก อ ง  

และยังไม่มีโครงการน�าขยะกลับมาใช้ใหม่ในรูปสาร

ปรับปรุงคุณภาพดิน และการแปรรูปเป็นพลังงาน 

อย่างชัดเจน เหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมา

โดยเฉพาะการจัดหาสถานที่ฝังกลบให้เพียงพอกับ

ปริมาณมูลฝอยที่เพิ่มจ�านวนมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์

ว่าภายในระยะเวลา 5 ปี ขยะชุมชนจะไม่สามารถ

น�ามาฝังกลบในสถานที่นี้ได้อีกต่อไป [3] 

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส�าคัญของขยะเก่าตกค้าง

บริเวณสถานที่ก�าจัดมูลฝอยที่ยังคงทิ้งรวมในพื้นที่  

ซึ่งบางส่วนยังคงมีขยะอินทรีย์ท่ีสามารถน�ากลับ

มาใช้ใหม่ในรูปการหมุนเวียนสารอาหารให้แก่พืช 

หากมีการด�าเนินการคัดแยกขยะส่วนที่ไม่สามารถ

ย่อยสลายได้หรือใช้เวลาในการย่อยสลายนาน

นับสิบปีหรือมากกว่า 100 ปี ยกตัวอย่างเช่น  

ขยะพลาสติกที่ยังคงตกค้างเป็นจ�านวนมากที่สุด 

รองลงมาเป็นกระดาษ แก้ว เศษขยะอินทรีย์ที่

ย่อยสลายได้ยากจ�าพวกกระดูก ไม้ และเปลือก

หอย ตลอดจนโลหะ ขยะเหล่านี้เป็นสาเหตุหลัก

ให้แต่ละปีจะต้องจัดหาพื้นที่ฝังกลบเพิ่มมากขึ้น 

เพื่ อรองรับปริมาณขยะที่ ย ่ อยสลายได ้ช ้ าที่

เพิ่มปริมาณตามพฤติกรรมการบริโภคของคน 

ในปัจจุบันและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไ ป ท่ี มั ก นิ ย ม บ ริ โ ภ ค อ า ห า ร ส� า เ ร็ จ รู ป  

อนึ่ง จากการสังเกตบริเวณเทกองขยะ พบว่า  

มีพืชบริโภคได้บางชนิด เช่น ต้นมะเขือเทศ พริก  

มะละกอ ผักบุ ้ง เป็นต้น และพืชที่ไม่สามารถ

บริโภคได ้ เช ่น วัชพืช และหญ้า เป ็นต ้น 

สามารถ เ จ ริญ เติ บ โต ได ้ ดี บ ริ เ วณกองขยะ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการน�ามูลฝอยบริเวณ

สถานท่ีฝังกลบมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยวิธีการ

สุ ่มตัวอย่างตามช่วงอายุของการเทกองมูลฝอย  

ท�า Quartering Sampling และร่อนมูลฝอยบริเวณ

เทกองมูลฝอย เพื่อหาองค์ประกอบของมูลฝอย 

และแยกส ่วนขยะอินทรีย ์ที่ย ่อยสลายได ้ออก

จากขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้หรือใช้เวลา 

ในการย่อยสลายนานกว่าขยะทั่วไป จากนั้นน�า

มูลฝอยมาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางกายภาพ 

เคมีและปริมาณโลหะหนักตกค ้างในมูลฝอย  

ซึ่งผลท่ีได้จากการวิเคราะห์สามารถน�ามาเป็น 

ข ้อเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยบริ เวณ 

หลุมฝังกลบที่เหมาะสมในอนาคตได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบการจัดการมูลฝอยบริเวณ

สถานที่ก�าจัดมูลฝอยของเทศบาลต�าบลปริก 

จังหวัดสงขลา 

2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี และโลหะ

ตกค้างในมูลฝอย บริเวณสถานที่เทกองกลางแจ้ง 

เทศบาลต�าบลปริก จังหวัดสงขลา

วิธีด�าเนินการวิจัย 
1. อุปกรณ์ 

  1.1 อุปกรณ์การเก็บตัวอย ่าง ได ้แก ่  

ถงุกระสอบ คราด ถงุมอื รองเท้าบทู เครือ่งชัง่น�า้หนกั  

ถังขนาด 30 ลิตร ตาข่ายเขียว ผ้าใบรองพื้น  

และพลั่ว

 1.2 อุ ป ก รณ ์ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์ ส ม บั ต ิ

ทางกายภาพและเคมี ได ้แก ่ Er lenmeyer  

Flask ขนาด 250 มิลลิลิตร น�้ากลั่น เคร่ือง

เขย่า (Shaker) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง  

(pH Meter) ตู ้อบ (Over) ถาดอะลูมิเนียม  

เครื่องชั่งน�้าหนัก Porcelain Crucible และโถดูด

ความชื้น (Desiccator)

  1.3 อุปกรณ์ร่อนมูลฝอย ได้แก่ ตะแกรง

ตามมาตรฐาน ASTM E11

 1.4 อุปกรณ ์และเครื่ องมือวิ เคราะห ์

ปริมาณธาตุอาหารหลัก ได ้แก ่ ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รายละเอียดแสดงดัง

ตารางที่ 1 

   1.5 อุปกรณ์และเครื่องตรวจวิเคราะห์

โลหะหนัก (ICP-OES) ได้แก่ ตะกั่ว ทองแดง 

และสารหนู 

   1.6 เครื่องตรวจวิเคราะห์ออกไซด์ของ

ธาตุ X-Ray Fluorescence Spectrometry (XRF) 

2. วิธีกำรศึกษำ

 2.1 ศึกษาข้อมูลด้านการจัดการมูลฝอย 

ของเทศบาลต�าปริก จังหวัดสงขลา โดยวิธีการ 

สัมภาษณ ์ผู ้ ที่ มี ส ่ วน เกี่ ย วข ้ อ ง ซึ่ งก� าหนด

กลุ ่มเป ้าหมายที่สัมภาษณ์ จ�านวน 10 คน  

ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าท่ี 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 6 คน  

และเจ้าพนักงานที่ที่รับผิดชอบจัดเก็บ ขนถ่าย 

และก�าจัดมูลฝอย จ�านวน 4 คน

 2.2 ท�าการสุ่มตัวอย่างมูลฝอยจากกอง

มูลฝอยแบบเทกองกลางแจ้งในพื้นท่ีก�าจัดมูลฝอย

ของเทศบาลต�าบลปรกิ จงัหวดัสงขลา ตามช่วงอายุ 

มูลฝอยจ� านวนช ่วงอายุละ 400 กิ โลกรัม  

ซึ่งแบ่งตามพื้นที่การน�ามูลฝอยมาเทกองบริเวณ

สถานที่ก�าจัดมูลฝอยออกเป็น 3 ช่วงอายุ คือ  

1) อายุมูลฝอย 1-5 ปี ใช ้สัญลักษณ์ T1  

2) อายุมูลฝอย 6 เดือนถึง 1 ปี ใช้สัญลักษณ์ T2 

และ 3) อายมุลูฝอยน้อยกว่า 6 เดอืน ใช้สญัลกัษณ์ 

T3 จากนั้นน�ามูลฝอยท้ังหมดจากหลุมฝังกลบ

มาท�าการสุ ่มโดยวิธีการ quartering sampling 

ซึ่งภายหลังการท�า Quartering แต่ละช่วงอายุ     

มูลฝอยเสร็จสิ้นจะคงเหลือเศษวัสดุจากกองมูลฝอย 

30-35 กิโลกรัม เพื่อน�ามาหาสมบัติทางกายภาพ 

ได้แก่ องค์ประกอบมูลฝอย ตามการแบ่งประเภท

ของมูลฝอยของ [1] ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอย

รีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย จากนั้นน�าตัวอย่าง

มูลฝอยมาร่อนผ่านตะแกรงตามมาตรฐาน ASTM 

E11 ซึ่งขนาดของวัสดุที่ผ ่านตะแกรงมีขนาด 

ไม่เกิน 12.5x12.5 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานปุ๋ย

แห่งชาติ [6] มาศึกษาความเป็นไปได้ในการน�า

มาเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินโดยการวิเคราะห์

ธาตุอาหารหลักที่จ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ในล�าดับต่อไป 

 2.3 ท�าการสุ ่มตัวอย ่างมูลฝอยที่ร ่อน 

ผ่านตะแกรง ศึกษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่  

องค ์ประกอบมูลฝอย สมบัติทางเคมี ได ้แก ่ 

ความชื้น ปริมาณเถ้า ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ปริมาณธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

และโพแทสเซียม) ออกไซด์ของปริมาณธาตุ  

และปริมาณโลหะหนักตกค้าง ตามวิธีการวิเคราะห ์

ที่แสดงดังตารางที่ 1
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 2.4 ประมวลข ้อมูลผลการวิ เคราะห ์

สมบัติทางกายภาพ เคมี และปริมาณโลหะหนัก

ตกค้างโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  

และส ่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 

น�ามาพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาการจัดการ 

มูลฝอยของเทศบาลต�าบลปริก และข้อมูลจาก 

แหล ่ งข ้ อมู ล ทุติ ยภู มิ จ ากรายงานประจ� าป  ี

ของหน่วยงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการ

มลูฝอยท่ีเหมาะสมบรเิวณหลมุฝังกลบในล�าดบัต่อไป

ตำรำงที่ 1 วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพและเคมี

ล�ำดับที่ รำยละเอียด วิธีกำรวิเครำะห์

1 องค์ประกอบมูลฝอย (Composition) Quartering Sampling ชั่งน�้าหนักและค�านวณองค์

ประกอบอัตราส่วนร้อยละตามประเภท [1] 

2 ความชื้น (Moisture Content) Gravimetric Method and Oven Drying Method [4]

3 ปริมาณเถ้า (Ash Content) Gravimetric Method and Oven Drying Method [4]

4 ความเป็นกรด–ด่าง (pH) pH Electrometric Measurement, Method 9040C* [5]

5 สภาพน�าไฟฟ้า (Conductivity) Conductivity Meter [4]

6 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) Kjeldahl Method [4]

7 ปริมาณฟอสฟอรัส (P
2
O

5
) UV-Spectrophotometer [4]

8 ปริมาณโพแทสเซียม (K
2
O) Flame Photometer [4]

9 ออกไซด์ของปริมาณธาตุ** XRF, PW2400, Philips, Netherlands

10 ปริมาณโลหะหนัก** (Heavy Metal) ICP-OES 

หมายเหตุ *National Bureau of Standards, Standard Reference Material Catalog 1986-87 [5]

ผลการวิจัย 
1. รูปแบบกำรจัดกำรมูลฝอยบริ เวณ

สถำนที่ก�ำจัดมูลฝอยของเทศบำลต�ำบลปริก 

จังหวัดสงขลำ

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจั ดการ มูลฝอยของ เทศบาลต� าบลปริ ก  

จงัหวดัสงขลา จ�านวน 10 คน ประกอบด้วยผูบ้รหิาร  

หัวหน ้ างานและ เจ ้ าหน ้ าที่ กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม จ�านวน 6 คน และเจ้าพนักงานที่ 

ที่รับผิดชอบจัดเก็บ ขนถ่ายและก�าจัดมูลฝอย 

จ�านวน 4 คน พบว ่า เทศบาลต�าบลปริก

ประกอบด้วย 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตลาดปริก  

ชุมชนตลาดใต้ ชุมชนสวนหม่อม ชุมชนทุ่งออก  

ชุมชนร้านใน ชุมชนปริกใต้ และชุมชนปริกตก  

มีกิจกรรมที่ก ่อให ้เกิดมูลฝอยจากการอุปโภค 

บริโภค การปรุงอาหาร การซื้อขาย และเลือก

เปลี่ยนสินค้าภายในชุมชนทั้งในระดับครัวเรือน 

โรงเรียน วัด มัสยิด ร้านค้า ตลาดนัดชุมชน  

และส�านักงานเทศบาล จากสถิติการเก็บขน

มูลฝอยจ�านวน 9 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม

ถึงกันยายน 2560 พบว่า ปริมาณมูลฝอยที่ม ี

การเก็บขนและชั่ งน�้ าหนักโดยใช ้ รถเก็บขน

มูลฝอยและด�าเนินการโดยเจ ้าหน้าที่ เทศบาล

รวม 7 ชุมชน มีปริมาณเฉลี่ย 4.00-5.00 ตัน

ต่อวัน อัตราการเกิดมูลฝอยของเทศบาลปริก 

0.66-0.83 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เทศบาลปริก 

มีการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรเ ร่ิมตั้ งแต ่

ต้นทาง ณ แหล่งก�าเนิดมูลฝอย ในรูปการคัดแยก

มูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิด มูลฝอยท่ีมีการคัดแยก

พบมากท่ีสุดคือ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง  

ขยะอินทรีย ์ และขยะอันตราย มีการน�าขยะ

รีไซเคิลไปจ�าหน่ายหรือเข้าโครงการขยะมีบุญ
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ของเทศบาล มูลฝอยส่วนที่เหลือจะถูกรวบรวม  

ณ จุดก�าเนิด โดยทางเทศบาลจะจัดเตรียมถังขยะ

ขนาด 200 ลิตร วางตามจุดที่ก�าหนด ซึ่งค�านึงถึง 

ความเป็นระเบียบ และความสะดวกในการเก็บ

ขนของเจ้าหน้าที่ มีการเก็บขนมูลฝอยตามตาราง 

การเก็บขน กล่าวคือ เก็บขน 6 วันต่อสัปดาห์  

แบ่งการเก็บขนออกเป็น 2 ประเภท ตามประเภท 

ข อ ง มู ล ฝ อ ย แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ร ถ เ ก็ บ ข น  คื อ  

1) ใช้รถกระบะ จ�านวน 1 คนั เกบ็มลูฝอยประเภท

ขยะอนิทรย์ี ได้แก่ เศษอาหาร เศษผกั เศษผลไม้  

เนือ้สตัว์ และอืน่ๆ ท�าการเกบ็ขนสัปดาห์ละ 3 ครัง้  

คือ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เริ่มด�าเนินการเก็บ 

ขนในเวลา 9.00-11.00 น. ส่วนมูลฝอยอันตราย 

ได้แก ่ หลอดไฟ จะเก็บขนเดือนละ 1 คร้ัง  

และ 2) ใช้รถไฮดรอลิคอัดท้ายจ�านวน 1 คัน  

เก็บขนมูลฝอยทั่วไปจ�านวน 6 วันต่อสัปดาห์  

โดยเริ่มด�าเนินการเก็บขนในเวลา 20.00 น. 

เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่เทศบาลจะด�าเนินการรวบรวม

มูลฝอยแต่ละประเภทจากชุมชนตามเส ้นทาง 

การเก็บขนที่ก�าหนด แล้วน�าไปก�าจัด ณ สถานท่ี 

ก�าจัดมูลฝอยของเทศบาล โดยมีวิธีการจัดการ

มูลฝอยบริเวณสถานที่ก�าจัดมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 

ตามประเภทของมูลฝอย กล่าวคือ 1) ขยะอินทรีย์  

น� า ไ ป ท� า น�้ า ห มั ก ชี ว ภ าพ แ ล ะ ห มั ก ท� า ปุ ๋ ย  

ส่วนเศษกิ่งไม้จากการตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ภายใน

ชุมชนน�ามาเผาท�าถ่านชีวมวล 2) ขยะท่ัวไป  

ซึ่งมีปริมาณมากที่สุด น�าไปก�าจัดโดยวิธีการเท

กองกลางแจ้ง เพื่อให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ 

โดยมีระบบการควบคุมกลิ่นโดยใช้น�้าหมักชีวภาพ

ซึ่ งผลิตขึ้ น เองจากวัตถุดิบมูลฝอยในชุมชน  

จากนั้นน�าไปรดลงบนกองมูลฝอย ส ่วนขยะ

อินทรีย์ที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากรถเก็บขน

มูลฝอยอินทรีย ์ภายในชุมชนจะถูกน�ามาผ ่าน

กระบวนการหมักท�าปุ๋ยและน�้าหมักชีวภาพบริเวณ

หลุมฝังกลบ มูลฝอย ภายหลังที่มีการย่อยสลาย 

ตามธรรมชาติสมบูรณ์ซึ่งใช้เวลาประมาณ 60 วัน  

ทางเทศบาลจะน�าไปเป็นสารปรับปรุงคุณภาพ

ดินเพ่ือการเจริญเติบโตของพืชผักในชุมชนต่อไป  

ซึ่งผู ้วิจัยได้วิเคราะห์ระบบการจัดการมูลฝอย

ของ เทศบาลต� าบลปริ กแสดงดั งภาพที่  2  

จากการสุ ่มตัวอย่างสารปรับปรุงคุณภาพดินที ่

ผ่านกระบวนการหมักท�าปุ๋ยโดยเทศบาลต�าบลปริก

ไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

และโพแทสเซียม พบปริมาณธาตุอาหารร้อยละ

โดยน�้าหนักแห้งดังนี้ไนโตรเจน (Total TKN) 

เท่ากับ 1.35 ฟอสฟอรัส (P
2
O

5
) เท่ากับ 2.05  

และโพแทสเซี ยม (K
2
O) เท ่ ากั บ 2 .42  

ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 

2. สมบัติทำงกำยภำพ เคมี และปริมำณ

โลหะหนักตกค้ำงของมูลฝอย บริเวณหลุมฝัง

กลบมูลฝอยเทศบำลต�ำบลปริก จังหวัดสงขลำ

จ า ก ก า ร สุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง มู ล ฝ อ ย โ ด ย วิ ธี  

Quartering Sampling บริเวณสถานท่ีฝังกลบ 

มูลฝอยเทศบาลต� าบลปริก จั งหวัดสงขลา  

ตามช่วงอายมุลูฝอย ได้แก่ 1) อายมุลูฝอย 1-5 ปี  

ใช้สัญลักษณ์ T1 2) อายุมูลฝอย 6 เดือนถึง 1 ปี  

ใช้สัญลักษณ์ T2 และ 3) อายุมูลฝอยน้อยกว่า  

6 เดือน ใช้สัญลักษณ์ T3 เพื่อน�าตัวอย่าง

มูลฝอยมาหาองค์ประกอบตามการแบ่งประเภท

ของกรมควบคุมมลพิษ [1] ซึ่งแบ่งออกเป็น  

4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์

มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ผลการศึกษา

แสดงดังตารางที่ 2 พบว่า เทศบาลต�าบลปริก  

มีลักษณะเป ็นชุมชนที่พักอาศัยประกอบด้วย  

ที่อยู ่อาศัย ร้านค้าชุมชน ตลาดนัด โรงเรียน  

มัสยิด และส�านักงาน ซึ่งทั้ง 7 ชุมชนมีกิจกรรม 

ก่อให้เกิดมูลฝอยไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีองค์ประกอบ 

มูลฝอยคล้ายคลึงกับชุมชนอื่นๆ ในประเทศไทย 

[1] ผลการศึกษาพบว่า มีปริมาณขยะทั่วไปคือ 

ขยะท่ีไม่สามารถน�ากลับมาใช้ได้หรือไม่คุ้มค่าต่อ

การน�ากลับมาใช้ใหม่ พบในปริมาณมากที่สุดเฉลี่ย

อยู่ระหว่างร้อยละ 50.58-63.43 รองลงมาคือ 

ขยะอิ นทรี ย ์  ขยะ ท่ี สามารถย ่ อยสลายได  ้

ตามธรรมชาติ และมีความชื้นสูง มีสัดส่วนเฉลี่ย 

อยู ่ระหว่างร้อยละ 30.57-40.57 ซึ่งพบใน   

มูลฝอยที่มีอายุน ้อยที่สุด (ไม่เกิน 6 เดือน)  
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โดยขยะอินทรีย์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกองมูลฝอย 

และย ่อยสลายได ้ยาก ได ้แก ่ เปลือกผลไม ้  

(ทุเรียน ขนุน มังคุด และมะพร้าว เป็นต้น)  

และเมล็ดผลไม้ (ล�าไย มะม่วง และทุเรียน 

เป็นต้น) ชานอ้อย กระดูก เปลือกหอย และอื่นๆ 

พบในปริมาณมากที่สุด 
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ตำรำงที่ 2 องค์ประกอบของมูลฝอยตามช่วงอายุของมูลฝอย

องค์ประกอบมูลฝอย (ร้อยละ) T1 T2 T3

1. มูลฝอยอินทรีย์ (Compostable Waste)

 1.1 เศษผัก เศษผลไม้ ชานอ้อย เศษอาหาร 34.57 30.57 40.57

รวม    34.57 30.57 40.57

2.  มูลฝอยรีไซเคิล (Recyclable Waste)

 2.1  แก้ว, กระเบื้อง 5.68 2.00 0.86

 2.2  กระดาษ, กล่อง UHT, กล่องน�้าผลไม้ 0.57 3.71 4.86

 2.3  เศษพลาสติก - - -

 2.4  กระป๋องเครื่องดื่ม, ภาชนะบรรจุอาหารกระป๋อง 0.86 0.29 0.86

รวม  7.11  6.00 6.58

3.  มูลฝอยทั่วไป (General Waste)

 3.1  พลาสติกต่างๆ 47.23 56.57 40.86

 3.2  โฟม 0.29 0.86 0.57

 3.3  เศษผ้า 9.43 3.14 8.86

 3.4  เศษยาง - 2.86 0.29

รวม 56.95 63.43 50.58

4.  มูลฝอยอันตรำย (Hazardous Waste)

 4.1  หลอดไฟ (หลอดตะเกียบ) 0.71 - -

 4.2  ถ่านไฟฉาย 0.29 - 0.86

 4.3  เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) 0.37 - 1.43

รวม   1.37 0.00                  2.27

ปริมำณรวมทั้งหมด (Total) 100.00 100.00 100.00

ภายหลังการร่อนมูลฝอยผ่านตะแกรงร่อน

ตามมาตรฐาน ASTM E11 พบว่า มูลฝอยที่

ผ่านตะแกรงในช่วงอายุ 1-5 ปี ผ่านตะแกรง

ร่อนมากที่สุด มีปริมาณ 7.10 กิโลกรัมคิดเป็น

ร ้อยละ 58.68 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 

ก่อนการร่อน (12.10 กิโลกรัม) ส่วนอายุของ

มูลฝอยน้อยกว่า 6 เดือน พบมูลฝอยที่ผ ่าน

ตะแกรงได้น้อยที่สุด มีปริมาณ 2.1 กิโลกรัมคิด

เป็นร้อยละ 14.79 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด

ก่อนการร่อน (14.20 กิโลกรัม) ซึ่งสาเหตุของ

มูลฝอยค้างตะแกรง เกิดขึ้นเนื่องจากมูลฝอย

เหล่านั้นมีองค์ประกอบที่ย่อยสลายได้ยากและเกิด

การย่อยสลายเพียงบางส่วน โดยเฉพาะเปลือก

ผลไม้ เมล็ดในผลไม้ กิ่งไม้ กระดูก และเปลือก

หอยคงเหลือปริมาณมากที่สุด ส่วนตารางที่ 3  

แสดงสมบัติทางกายภาพและเคมีของมูลฝอย 

ตามช ่วงอายุของมูลฝอย ผลการวิ เคราะห  ์

ปริมาณความชื้น พบว่า มีความชื้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 

ร ้อยละ 19.11-22.78 โดยน�้ าหนักเป ียก 

ปริมาณเถ้าอยู ่ในช่วงร้อยละ 61.68-74.69  

โดยน�้าหนักแห้ง และค่าความเป็นกรด-ด่าง

อยู ่ในช่วง 7.3-8.6 การศึกษาครั้งนี้มีการน�า

ตัวอย่างมูลฝอยท่ีผ่านตะแกรงร่อนในช่วงอายุ 

1-5 ปี ไปวิเคราะห์ปริมาณออกไซด์ของธาตุ  

และปริมาณโลหะหนักตกค้าง ได้แก่ ทองแดง ตะกั่ว  

และสารหนู ซึ่ งทองแดงและตะกั่วเป ็นโลหะ

หนักที่ เป ็นองค ์ประกอบในเครื่ อ ง ใช ้ ไฟฟ ้ า 

และอุปกรณ ์อิ เล็กทรอนิกส ์ที่มีการทิ้ งปะปน 
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ในกองมูลฝอย ดังแสดงผลในตารางที่ 4 และตารางที่  

5 ซึ่งพบว ่า ไม ่เกินค ่ามาตรฐานปุ ๋ยอินทรีย  ์

พ.ศ. 2548 [6] สามารถน�ามูลฝอยที่ผ ่าน 

การร่อนในช่วงอายุมากกว่า 1 ปี มาเป็นสาร

ปรับปรุงคุณภาพดินได้

ตำรำงที่ 3 สมบัติทางกายภาพและเคมีของมูลฝอยตามช่วงอายุของมูลฝอย 

พำรำมิเตอร์/

อำยุมูลฝอย

สูงสุด-ต�่ำสุด ค่ำเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มำตรฐำน

พำรำมิเตอร์/

อำยุมูลฝอย

สูงสุด-ต�่ำสุด ค่ำเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน

มำตรฐำน

Moisture Content (% wet wt.) Conductivity (ds/m)

T1 17.67-10.67 19.11 1.50 T1 0.045-0.064 0.056 0.010

T2 22.00-23.67 22.78 0.84 T2 0.236-0.311 0.262 0.042

T3 18.00-24.33 21.17 4.48 T3 0.268-0.289 0.274 0.013

C 25.00-27.33 26.22 1.17 C 0.161-0.206 0.176 0.026

มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์* ไม่เกินร้อยละ 35 

โดยน�้ำหนัก

มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์* ไม่เกิน 6 (ds/m)

pH Ash (% dry wt.)

T1 8.2-8.3 8.3 0.07 T1 72.50-75.61 74.26 1.60

T2 8.5-8.8 8.6 0.14 T2 71.43-80.26 74.69 4.85

T3 7.2-7.4 7.3 0.14 T3 51.43-74.39 61.68 11.68

C 8.3-8.5 8.4 0.11 C 32.86-36.76 35.43 2.23

มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์* 5.5-8.5 มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์* ไม่มีก�ำหนด

ปริมำณไนโตรเจนทั้งหมด (Total TKN) ปริมำณฟอสฟอรัส (Total P
2
O

5
)

T1 1.57-1.09 0.34 0.04 T1 1.99-1.70 1.87 0.15

T2 0.38-0.32 0.64 0.04 T2 1.28-1.13 1.21 0.07

T3 0.67-0.60 0.92 0.26 T3 1.57-1.46 1.52 0.05

C 1.20-0.69 1.35 0.24 C 2.31-1.72 2.05 0.31

มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์* ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 1.0 

โดยน�้ำหนัก

มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์* ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  

0.5 โดยน�้ำหนัก

ปริมำณโพแทสเซียม (Total K
2
O)

T1 0.66-0.58 0.63 0.04

T2 1.50-1.37 1.44 0.07

T3 1.89-1.63 1.74 0.13

C 2.59-2.23 2.42 0.18

มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์แห่ง

ชำติ*

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

0.5 โดยน�้ำหนัก

หมำยเหต ุT1 คือ มูลฝอยที่มีอายุ 1-5 ปี T2 คือ มูลฝอยที่มีอายุ 6 เดือน - 1 ปี T3 คือ มูลฝอย

ที่มีอายุ 1-6 เดือน C คือ ปุ๋ยหมักจากมูลฝอยอินทรีย์ของเทศบาลต�าบลปริก จังหวัดสงขลา * มาตรฐาน

ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 [6]
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ตำรำงที่ 4 ออกไซด์ของธาตุในมูลฝอยอายุ 1-5 ปี ที่ผ่านการร่อน บริเวณพื้นที่เทกองมูลฝอย  

เทศบาลต�าบลปริก 

ปริมำณควำมเข้มข้น

(ร้อยละโดยน�้ำหนักแห้ง)

ออกไซด์ของธำตุ

SiO
2

CaO Fe
2
O

3
Al

2
O

3
P

2
O

5
MgO K

2
O SO

3
TiO

2
ZrO

2
รวม

55.74 18.05 10.65 9.07 2.52 1.21 1.16 1.00 0.55 0.05 100.00

ตำรำงที่ 5 ปริมาณโลหะหนักตกค้างในมูลฝอยบริเวณพื้นที่เทกองมูลฝอย 

ตัวอย่ำง โลหะหนัก เครื่องมือ/

วิธีกำร

หน่วยวัด ผลกำรศึกษำ มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย ์

แห่งชำติ พ.ศ. 2548

มูลฝอยอายุ 1-5 ปี Cu ICP-OES mg/kg 93.35+2.14 ไม่เกิน 300 mg/kg

Pb ICP-OES mg/kg 71.86+1.25 ไม่เกิน 500 mg/kg

As ICP-OES mg/kg 3.70+0.28 ไม่เกิน 50 mg/kg

สรุปและอภิปรายผล
มู ล ฝ อ ย ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล ต� า บ ล ป ริ ก  

จงัหวดัสงขลา เกดิจากกจิกรรมต่างๆ  ภายในชมุชน 

รวมทั้งสิ้น 7 ชุมชน มีปริมาณมูลฝอยเฉลี่ย 

4.00-5.00 ตันต่อวัน มีระบบการจัดการมูลฝอย

ตั้งแต่ต้นทาง ณ แหล่งก�าเนิด ระบบการเก็บขน  

และปลายทาง ณ สถานที่ก�าจัดมูลฝอย โดยเฉพาะ

มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอันตราย และมูลฝอย

รีไซเคิล มีระบบการเก็บรวบรวมและการเก็บขน

โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เพื่อรวบรวมมูลฝอย

ตามเส ้นทางที่ก�าหนดจากชุมชนเพื่อไปก�าจัด  

ณ สถานที่ก�าจัดแบบเทกอง ซึ่ งการจัดการ

บริเวณสถานที่ก�าจัดมูลฝอย เทศบาลได้ด�าเนิน

การหลายรูปแบบตามประเภทของมูลฝอย คือ 

มูลฝอยอินทรีย์น�าไปหมักท�าปุ๋ย น�้าหมักชีวภาพ  

และท�าถ ่านชีวมวล จากการวิ เคราะห ์สมบัติ

ทางกายภาพของ มูลฝอย พบว ่ า มูลฝอย

จากสถานที่ก�าจัดทั้ง 3 ช ่วงอายุการเทกอง  

มี ค ่ า ค ว า ม ชื้ น เ ฉ ลี่ ย อ ยู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ร ้ อ ย ล ะ  

19.11-22.78 ความเป็นกรดด่างเฉลี่ย 7.3-

8.6 ปริมาณเถ้าเฉลี่ยร้อยละ 61.68-74.69 

ซ่ึงพบมูลฝอยทั่วไปมากที่สุด เฉลี่ยอยู ่ระหว่าง

ร้อยละ 50.58-63.43 รองลงมาคือมูลฝอย

อินทรีย ์ เฉลี่ ยอยู ่ ร ะหว ่ า งร ้ อยละ 30.57-

40.57 ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เมล็ดผลไม้  

ช า น อ ้ อ ย  ค ง เ ห ลื อ ป ริ ม า ณ ม า ก ที่ สุ ด  

ซึ่งพบปริมาณมากในมูลฝอยที่มีอายุการฝังกลบ 

ไม่เกิน 6 เดือน 

ปัญหาขยะชุมชนมีแนวทางการแก้ไขปัญหา

หลายวิธี เช่น การลดปริมาณขยะ การน�ากลับมา

ใช้ใหม่ การหมักท�าปุ๋ย การฝังกลบ และการเผา  

ซึ่ ง ก า ร ลดปริ ม าณขย ะ  ณ แหล ่ ง ก� า เ นิ ด  

เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่มีประสิทธิภาพแต่ 

กระท�าได้ยาก ในขณะท่ีวิธีการอ่ืนๆ มีท้ังข้อดี 

และข้อเสยีในการจดัการรวมทัง้ต้นทนุทีแ่ตกต่างกนั  

อย ่ า ง ไรก็ ตาม มู ลฝอยของ เทศบาลต� าบล

ปริกส ่วนใหญ ่ เป ็นสารอินทรีย ์  การหมักท�า

ปุ ๋ยจะเป ็นวิธีการที่ดีที่สุดเนื่องจากย ่อยสลาย 

ได ้ ง ่ า ย  ผลผลิ ตที่ ไ ด ้ จ ากกา รหมั กท� าปุ ๋ ย  

สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ 

สารปรับสภาพดิน เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหาร 

ในระบบนเิวศ และสามารถน�ากลบัมาใช้ในชมุชนได้  

อนึ่ง การจัดการมูลฝอยของเทศบาลต�าบลปริก  

พบปัญหาการจัดการน้อยกว่าการจัดการมูลฝอย

ของเทศบาลนครปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุรี  

กล่าวคือ มีป ัญหาทั้งระบบการจัดการมูลฝอย  
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เริ่มตั้งแต่การจัดหาภาชนะรองรับที่ไม่เพียงพอ 

ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างบริเวณจุดรวมขยะ 

ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะ สภาพรถช�ารุด 

และมีการรั่วซึม ท�าให้น�้าชะมูลฝอยไหลออกจากรถ  

ส ่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริ เวณ ไม ่มีการส ่งเสริม

โครงการขยะรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการ 

คัดแยกก่อนน�ามาทิ้ง ท�าให้บ่อฝังกลบมูลฝอยเต็ม 

อย่างรวดเร็ว [7] ดังนั้น การจัดการมูลฝอย 

ที่มีประสิทธิภาพจึงจ�าเป ็นต้องให้ความส�าคัญ 

ในการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้นทาง ณ แหล่งก�าเนิด 

เป ็นอันดับแรก เพื่ อการลดปริมาณมูลฝอย 

ที่ปลายทาง ลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

และความขัดแย้งระหว่างชุมชน อีกทั้งสามารถ

น�ามูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบ 

ทีเ่หมาะกบัศกัยภาพของมลูฝอย เหล่านีจ้�าเป็นต้อง 

เริ่มต้นจากตัวบุคคล การรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้

มองเห็นปัญหามูลฝอยร่วมกัน และการคัดแยก 

มูลฝอยที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบ 

ต ่างๆ เ พ่ือเป ็นรายได ้ เสริมให ้คนในชุมชน  

จึงเป็นสิ่งจูงใจและจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญที่ระดับชุมชน

ต้องกระท�าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระท�าได้ในรูปแบบ 

ของอาสาสมัคร และแกนน� า ในการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม 

ส่วนมูลฝอยที่ผ่านการร่อนในช่วงอายุ 1-5 ปี  

มี ป ริ ม า ณ ธ า ตุ อ า ห า ร ห ลั ก ฟ อ ส ฟ อ รั ส  

และโพแทสเซียมเกินค ่ามาตรฐานปุ ๋ยอินทรีย ์ 

พ.ศ. 2548 สามารถน�ามาเป็นสารปรับปรุง

คุณภาพดินได้ แต่อย่างไรก็ตาม การรณรงค์การ

คัดแยกขยะโดยเฉพาะขยะจากอุปกรณ์เครื่องใช้

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย  

และสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง  

ยาก� า จั ด วั ชพื ช  ส า ร เ ร ่ ง ก า ร เ จ ริญ เ ติ บ โต  

แล ะ ย าป ร าบศั ต รู พื ช  เ พื่ อ ล ดค ว าม เ สี่ ย ง 

และโอกาสการปนเปื ้อนของสารอันตรายเข้าสู ่

สิ่งแวดล้อมย่อมเป็นสิ่งจ�าเป็นอันดับต้นๆ เช่น 

งานวจิยัของ Ingo Holzle.  [8] ศกึษาการปนเป้ือน 

ในดินบริเวณหลุมฝังกลบในประเทศเยอรมนีโดย

การวิเคราะห์น�้าชะมูลฝอย พบว่า โลหะหนัก  

ได ้แก ่  ตะกั่ ว ทองแดง แคดเ มียม นิ เกิ ล 

สังกะสี โครเมียม สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

ได้แก่ TOC PCB DOC ไม่เกินค่ามาตรฐาน  

แต่อย่างไรก็ตามเป็นการยากต่อการวิเคราะห์

และท�านายผล เนื่องจากมูลฝอยมีลักษณะไม่เป็น 

เนื้อเดียวกัน จ�าเป็นต้องใช้การเก็บตัวอย่างให้

ครอบคลุมและการค�านวณพื้นที่ เก็บตัวอย ่าง

ประกอบ ส่วนสารปรบัปรงุคณุภาพดนิควรหลกีเลีย่ง

การน�าไปใช้บ�ารุงต้นไม้ประเภทพืชท่ีบริโภคได้  

เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนสารอันตราย

จากมูลฝอยเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารซึ่งมีโอกาสถ่ายทอด

มาสู่คนและสัตว์เลี้ยง และควรเก็บตัวอย่างมูลฝอย 

ให้ครอบคลุมและในปริมาณมากเพียงพอที่จะเป็น 

ตัวแทนในการวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ตลอดจน

ตรวจสอบปริมาณโลหะตกค้างชนิดอื่นๆ เช่น  

นิเกิล โครเมียม สังกะสี ปรอท และไซยาไนซ์  

และกลุ่มไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ Total Organic 

Carbon (TOC) Dissolved Organic Carbon  

(DOC) Polychlorinated Biphenyls (PCB) ฟลูออรีน  

ในน�้าชะมูลฝอยเพิ่มเติม 
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